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ACIKLAMALAR

. Bu talimat MPR-1, MPR-2, MPR-3, MPR-4 serisi sebeke analizori
cihazlarini kapsamaktadir.

. Talimatin amaci, glincel ROM dosyalarinin réle ve analizérlere son
kullanicinin rahatlikla yuklemesini saglamakir.

. Versiyon Glincelleme Igi Gerekli Donanimlar;

e RS485-USB2 Cevirici

e USB Kablosu

e Cihazile USB cevirici arasinda kullanmak igin ince kesitli kablo



Prosediir
1-)Yazilimin Kurulmasi:

e RS485-USB2 geviricinin kutusundan g¢ikan CD ile cihazin driver kurulumunu
yapiniz.
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CP210x USE to UART Bridge Driver Installer

Welcome to the CP210x USB to
e~

N

UART Bridge Driver Installer

This wizard will help you install the drivers for your CP210x
USE to UART Eridge device.

To continue, click Mext.

lei> | | ptal |

CP210x USE to UART Bridge Driver Installer

License Agreement

=gE To cortinue, accept the following license agreement. To read the entire
% agreement, use the scroll bar or press the Page Down key.

LICENSE AGREEMENT
SILICOM LABS VCP DRIVER

IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE AGREEING TO TERMS
THIS PRODUCT CONTAINS THE SILICON LABS VCP DRIVER AND
INSTALLER PROGRAMS AND OTHER THIRD PARTY

SOFTWARE. TOGETHER THESE PRODUCTS ARE REFERRED TO
AS THE "LICENSED SOFTWARE". USE OF THE LICENSED
SOFTWARE IS SUBJECT TO THE TERMS OF THIS LICENSE

1 l @ | accept this agreement I | Save As | | Frint |
(1 I'dont accept this agreement
2
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2-) MPR Cihazi Uzerinde Yapilmasi gerekenler
e SET tusuna basili tutup acgilan ekranda Haberlesme Ayarlarina giriniz.
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e Ayar menusuden RS-485 ayarlarina gifiniz, bit hizini 115200 bps olarak
yapilandiriniz. Baglanti saglayamazsaniz diger bit hizlarini (9600, 19200,
38400, 57600 ...) deneyiniz.
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e Adres degerini 1 olarak yapilandiriniz.

44 |
b

CCC

N

\V/
|
ul

-
-
m




3-) BAGLANTILARIN YAPILMASI

e USB ceviricinin Data(B) ve Data(A) klemenslerini cihazin Modbus B ve A
klemens’lerine baglayiniz. A girigleri ayri kabloyla birbirine, B girigleri ayri
kabloyla birbirine baglanmalidir.

e USB ceviriciyi USB kabilo ile bilgisayariniza baglayiniz.




4-) GUNCELLEME PROGRAMININ KURULMASI

e indirdiginiz ROM ve Giincelleme dosyasini bir klasére cikartiniz.

¢ ENTES_ROMUpdate Setup X.X.X.X.exe dosyasini kullanarak ENTES

ROM Update yazilimini yikleyiniz.

» v] 1 v Yeniklasor (2

Dizenle v Kitapliga ekle v Esitle » Yaz Cevrimdigi Calig Yeni klasor
1 S

¢ Sik Kullanilanlar Ad

18 Kargidan Yiklemeler ‘ﬁ] ENTES_ROMUpdate_Setup_1.2.0.1
Bl Masaisti || RGA_SR_XX 0_4_10_20161124.rom
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1= Son Yerler

J Kitaplklar
B Belgeler
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Kuruium sUresince kullandocak dii segin:
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Hedef Klasdrd Secin

ENTES MPR-RG Serisi GUncelleme nersye kurulsun?

l ENTES MPR-RG Serisi GUncelieme yaziimi su kasdre kurulocak.

Dewvam etmek icin lled didmesine tidoyn. Farks br klasSr segmek igin Gézatn didmesine

fidayin.
RG Serisi GUnceleme

C\Program Files (x86)\ENTES

En az 14,3 MB disk alani gerelkiidi.

Totkge




WMP

Ek Istemleri Secin

Bagko hangi ek ifemier yapisin 2

ENTES MPR-RG Serisi Glincslleme kurulurken yapimasing istedidiniz ek igeri segin we lled
digmesine tkiayin.

Ek simgeler:
Masalstl simgesi clugturuisun

E‘ Hezh Baglat smgesi olugturulsun

Tirkgs
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Baslat Meniisi Klasdrind Secin

Yazhmin kisaychan nereye kurukun®

I‘ Kur yazim ksayolionn agadidaki Bogat MenUsl klosdrinde olugturacak.

Dewvam etmek igin lled dUgmesine fildayin. Forki bir kiastr segmek igin Gozatin dogmesine
Hidayin.

MFPR-RG Serisl GOnceleme

Gézahn

Tiikge
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Kurulmaya Hazir

ENTES MPR-RG Serisi GUncelieme bilgisayonnza kuruimaya hozr.

Kuruluma devam etmek igin led dUgmesine. ayoran gdzden geciip dedistrmek igin Ger
digmesine tidoyin.
Hedef kenumu:
C\Program Files [xBS}\ENTES\MFR-RG Sers Ginceleme
Baglat MenisU kiosSel:
MPR-RG Serisl GUncelleme
Ek idemier:
Ek simgeler:
Masaistd simgesi clugturulsun
Hzh Baglat simges clugturuisun
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e Yukleme sonrasi masaustiinde olusan MPR-RG Serisi Glincelleme
kisayoluna ¢ift tiklayiniz.
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Serisi
Gincellerme

e Karsiniza ¢gikan menude MPRXX segenegini seginiz.

ENTES Cihaz Guncelleme vizor X ENTES Cihaz Gincelleme
Cihaz modeli seciniz: COM Portu o COM4 .
i Adres 1
| Baud Rate 115200 v
Parite Yok v
RGXX Zaman Agimi 200

v v ileri

e Acllan pencerede COM portu degerini 6grenmek igin Bilgisayarim’a sag
tiklayip Yonet’e tiklayiniz.

Ag
B Vonet

Kisayol Olugtur
Sil
Yeniden Adlandir

Ozellikler

e Bilgisayar Yonetimi ekraninda Aygit Yoéneticisi sekmesine tiklayiniz.

Dosya Eylem Gordndm  Yarc

=2 BE =
:é' Bilgisayar Yanetimi (Yerel)
4 '[fé Sistern Araglan

[ @ Giarev Zamanlayic

i+ §d] Olay Gorantaleyicisi

I gzl Paylagilan Klasorler
i+ &% Yerel Kullanicilar ve Gru
[ @ Performans
= Aygit Yoneticisi
4 Lﬂ Depolama
=5 Disk Yanetimi
B E,;; Hizmetler ve Uygulamalar




e Baglanti noktalari (COM ve LPT) sekmesi altinda Silicon Labs CP210x
USB to UART Bridge adli aygitin yaninda yer alan COM numarasi
(COM6, COM7 vs.) glincelleme programinda kullanacaginiz COM
portudur.

4 = BLG318
»-&F Ag bagdastincilan
4 __f?' Baglanti noktalan (COM ve LPT)
f? Bluetooth baglantisi Gzerinden Standart Seri (COM3)

e Adres bosluguna 1,
Baut Rate bosluguna 115200,
Parite bosluguna Yok,
Zaman asimi bosluguna 200 seginiz.
ileri’ye tiklayiniz.

ENTES Cihaz Gincellerne

COM Portu & COmM4 -
i Adres 1
! Baud Rate 115200 -
Parite Yok .
Zaman Agimi 200

- ileri

Not: Baglanti saglanmazsa MPR ve glncelleme programi esit degerler olmak
uzere farkli degerler (9600; 38400 ...) deneyiniz.

e Cihaz tanindiginda asagidaki ekranlar goruntulenir:
EMNTES Cihaz Guncelleme

Cihaz Adc MPR25521
COM Portu i .
Cihaz ID 2701722368

vdres Seri No 101
Donamem Versiyonu  HW 01.00.01
Yaziim Versiyonu SW01.03.00

Boot Versiyonu BT 00.00.08

Baglant: kuruldu. Boot moduna gegiliyer...

. .
ROM Dasyasimi Seg..

v Geni ileri




¢ ROM Dosyasini Se¢ tusuna basiniz ve web sitesinden indirdiginiz ROM
dosyasini seginiz.

Cihazinizin versiyonunu 6grenmek igin cihazi bastan
baslatabilirsiniz. Agilistaki ilk ekran cihazin yazilim
versiyonunu gostermektedir. Cihazi kapatmadan 6grenmek
icin Ayar menusi — Sistem — Yazilim Versiyonu (Soft Ver)
menusune giriniz.
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Acllis ekraninda gortlen “S-01.03.00 Seri 00000101” ibaresi, cihazin
versiyonunun 1.3.0 oldugunu belirtmektedir.

Not: ROM dosyalarini asagidaki sirada

yukleyerek  guncellemeniz  gerekmektedir.  Aksi
takdirde glncelleme basarisiz sonuglanir.

1.1.11 1.2.2 1.3.0 1.3.5 versiyonlu
Yukleme | versiyonlu versiyonlu versiyonlu cthazlar igin
Siras| cihazlar igin cihazlar igin cihazlar igin
1 MPR3X_4X_S | MPR1X_2X_3X_ | MPR1X_2X_3X | Guncellestirmeye
W1 2 2.rom 3XITA_4X_4XOG | _4X_4XOG_SW | ihtiyag yoktur.
_SW1 3 0.rom 1 3 5Bl.rom
2 MPR1X _2X 3 | MPR1X_2X_3X_
X _3XITA 4X_ | 4X_4XOG_SW1 _
4XOG_SW1_3 | 3 5Bl.rom
_0.rom
3 MPR1X_2X 3
X _4X _4X0G_
SW1_3 5B1.r
om
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e ROM dosyasini sectiginiz zaman program, dosyasinin icerigini
okuyacaktir, asagidaki ekran belirecektir. Bir stire bekleyiniz.

EMNTES Cihaz Guncelleme

Cihaz Adt MPR25521 Cihaz Adc MPR26521
Cihaz ID 2701 8 Cihaz ID 2701722368
Seri No 1m

Donanum Versiyonuw  HW 01.00.01
Yaziulim Versiyonu SW01.03.00
Boot Versiyonu ET 00.00.08
Wileserver Desktoplardishirecik\ My
ROM Dosyas ms eg Document=s\EMTES\ DokurnaniDriver-

ProgramMPR ROM Dosyalan
WMPR_LX 233 AX_ROM._.

v Ger ileri

e ileri ‘ye tiklayiniz ve ROM giincellemesini gergeklestiriniz.

e Gulncelleme basarili bir sekilde gergeklestiginde asagidaki ekran
gorunmektedir.

EMTES Cihaz Gancellerme

w

Giincelleme basarili

Onceki Giincel
Yazlim Versiyony  SW 01.03.00 SW0L.03.05
Boot Versiyonu BT 00.00.08 BT 00.00.08

T Basa Ddn Kapat

Not: Sorunla karsilasmaniz durumunda ENTES Musteri Hizmetleri ile
irtibata gecebilirsiniz.

Tel: +90 (216) 313 0110

Web: http://www.entes.com.tr/iletisim/teknik-destek/
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