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EINFUHRUNG

1. Diese Anweisung bezieht sich auf MPR-1, MPR-2, MPR-3 und MPR-4-

Netzanalysatoren.
2. Die Anweisung soll sicherstellen, dass die aktuellen ROM-Dateien der

Firmware vom Endbenutzer einfach in das PFC-Relais und die
Analysatoren geladen werden kénnen.

3. Bendtigte Hardware fir das Firmware-Update;
o RS485-USB2 Konverter

EWVTES

: RS-USB2
[ RS-485+>USB CONVERTER

e USB-Kabel

e Ein Kabel mit kleinem Querschnitt, um das Gerat mit dem USB-
Konverter zu verbinden



Installationsanweisung

1- Installation der Software:

Installieren Sie den Treiber des Gerats mit der CD, die aus dem Lieferumfang
des RS485-USB2-Konverters stammt.

CP210x USE to UART Bridge Driver Installer

Welcome to the CP210x USB to
UART Bridge Driver Installer

This wizard will help you install the drivers for your CP210
USE to UART Eridge device.

To continue, click Next.

< Gen iler = ] | iptal

CP210x USB to UART Bridge Driver Installer

License Agreement

- To continue, accept the following license agreement. To read the entire
% agreement, use the scroll bar or press the Page Down key.

LICENSE AGREEMENT

SILICONM LABS VCP DRIVER

IMPORTANT: READ CAREFLLLY BEFORE AGREEING TO TERMS
THIS PRODUCT CONTAINS THE SILICON LABS VCP DRIVER AND
INSTALLER PROGRAMS AND OTHER THIRD PARTY
SOFTWARE. TOGETHER THESE PRODUCTS ARE REFERRED TO
AS THE "LICENSED SOFTWARE". USE OF THE LICENSED
SOFTWARE IS SUBJECT TO THE TERMS OF THIS LICENSE

1 la | accept this agreement I | Save As | | Frint |
lon't accept this agreement
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2-) Einstellung der Funktionen am MPR Netzanalysator

e Halten Sie die SET-Taste gedruckt und rufen Sie den Setup-Bildschirm auf.
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e Offnen Sie die RS-485-Einstellungen im Setup-Bildschirm und konfigurieren Sie
die Bitrate auf 115200 Bit / s. Wenn Sie keine Verbindung herstellen kénnen,
versuchen Sie es mit anderen Baudraten (9600, 19200, 38400, 57600 ...).
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3-) VERKABELUNG

e Verbinden Sie die Daten (B) und Daten (A) des USB-Konverters mit den
Modbus B- und A-Anschlissen des Geréts. Eingange, die mit "A" gekenn-
zeichnet sind, missen Uber ein separates Kabel verbunden sein, auch die mit
"B" gekennzeichneten Eingdnge missen Uber ein separates Kabel verbunden
sein.

e SchlieRen Sie Ihren Computer mit dem USB-Kabel an den Konverter an.







4-) INSTALLATION DES UPGRADE-PROGRAMMS

e Entpacken Sie die heruntergeladenen ROM- und Update-Dateien in ein
leeres Verzeichnis.

¢ Installieren Sie die ENTES ROM Update Software mit der Datei
"ENTES_ROMUpdate_ Setup_X.X.X.X.EXE".
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e Wabhlen Sie die Installationsspache aus.
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ﬁl Setup - ENTES MPR-RG Series Update =

Select Deslinafion Locafion
Where should ENTES MPR-RG Series Updaie be instaled®

] Setup wil install ENTES MPR-RG Series Update inte the following folder.

To confinue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.

C:\Program Files [x88)\ENTES\MPR-RG Series Updais

At least 14,6 MB of free disk spoce srequired.

English

MNext = |[ Cancel




ﬁ! Setup - ENTES MPR-RG Series Update = =

Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program’s shortcuts?

= i Setup wil create the program’s shortcuts in the following Start Menu folder.

Te continue, click Next. If you would ke to select a different folder, click Browse.

MPR-RG Series Update

= Back I[ Next = I l Cancel

ﬁ! Setup - ENTES MPR-RG-Serie Aktualisierung = =

Zusditzliche Avfgaben auswihlen

Welche zusatizichen Aulgaben sclen qusgefUhrt werden?

Wahlen Sie die zusaizichen Aufgaben gus, die das Setup wahrend der Installation von
ENTES MPR-RG-5erie Aktualisierung ausfUhren soll, und kicken Sie danach auf "Weiter”,

Zusatzliche Symbole:
Desktop-Symbol estalen

Symbolin der Schnelistartieste erstellen

Weiter = l [ Abbrechen ]

35! Setup - ENTES MPR-RG-Serie Aktualisierung = S|

Bereit zur Installafion.

Das
install

p it jetzt bereit, ENTES MPR-RG-Serie Aktuclisierung auf Ihrem Computer zu
.

Kiicken Sie auf "Instalieren”, um mit der Installaficn zu beginnen, cder aut "Zurick’, um |hre
EBnsteliungen zu Uberpriuten oder zu andemn

Zusatziche Aufgaben
Zusatiziche Symbole:
Desktop-Symbol erstellen
Symbclin der Schnelstartieste erstellen

= Zurick ]I Instalieren ] [Abbrechen

e doppelklicken Sie auf die Verknupfung MPR-RG Serie Aktualisierung, die
nach der Installation auf dem Desktop angezeigt wird.
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Wahlen Sie im Popup-Meni MPRXX.

ENTES Device Update

ENTES Device Update

Select device model: COM Port (s T
Address 1
Baud Rate 115200 -
Parity MNene -
Timeout 200
5 N E v Mext

Um den verfugbaren COM-Port auf dem gedffneten Bildschirm zu finden,
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Computer und dann auf Verwalten

% Vervaiten

Netzlaufwerk verbinden...
Netzlaufwerk trennen...

Verknapfung erstellen
Loschen

Umbenennen

Eigenschaften

Klicken Sie in Computerverwaltung auf Gerate-Manager.
[ g Computerverwaltung

Datei  Aktion Ansicht 2

o=@ =
| Computerverwaltung (Lokal)| || Name
4 Tfé System
3 @ Aufgabenplanung
» §4] Ereignisanzeige
1> aal Freigegebene Ordner
i #% Lokale Benutzer und Gn

! a2y Gerate-Manager |
o

=7 Datentragerverwaltung
5 Fs Dienste und Anwendungen

[(é System
&3 Datenspeicher
fq Dienste und Anwendungen
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e Die COM-Nummer (COM6, COM7 usw.), die sich neben der Silicon Labs
CP210x-USB-zu-UART-Bridge unter Ports (COM und LPT) befindet, ist
der COM-Port, den Sie im Aktualisierungsprogramm verwenden.

-2 Keyboards

ﬂ Mice and other pointing devices
!-.y Manitars

- MNetwork adapters

Ports (COM & LPT) |

e konfigurieren Sie wie folgt:
o Addresse:1
o Baudrate : 115200,
o Paritat : Yok,
o Zeituberschreitung : 200.
Klicken auf Nachste.

| ENTES Gerateaktualisierung

COM-Port = v
© Adresse 1
Baud Rate 115200 -
Paritat Keine -
Zeitiberschreitung 200
- - Néchste

Hinweis: Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann, versuchen Sie
es mit anderen Baudratenwerten (9600; 38400 ...). Stellen Sie sicher, dass die
Baudraten fur MPR und das Aktualisierungsprogramm gleich sind.

¢ Die folgenden Bildschirme werden angezeigt, wenn das Geréat erkannt
wird:

ENTES Gerateaktualisierung ENTES Gerateaktualisierung

Gerdtename MPR420GT
COM-Port - i
Gerdite-1D 2701593361
Adresse Serien-Nr. 137
Hardwareversion HW 01.00.01
Baud Rate Softwareversion SW01.03.05
Boot-Version BT 00.00.08

Verbindung OK. Start Bootmadus...

see
Wahlen der ROM-Datei...

- v Turlick MNachste
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Dricken Sie die Wahlen die ROM-Datei...

heruntergeladene

ROM-Datei aus.

und wahlen Sie die

Sie kdnnen das Gerat neu starten um die Softwareversion
Ihres Gerats beizubehalten. Der erste Bildschirm beim Start
zeigt die Softwareversion des Gerats an. Sie kdnnen auch
das Setup-Meni - System - Software Version (Soft Ver)
aufrufen.
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Der Text "S-01.03.00 Seri 00000101" auf dem Startbildschirm zeigt an,
dass die Version des Geréts 1.3.0 ist.

Hinweis: Sie muiussen die ROM-Dateien in der

folgenden Reihenfolge aktualisieren. Andernfalls kann
das Update fehlschlagen.

Aktualisi- | Fur Gerate mit | Fir Gerate mit | Fir Gerdte mit | Fiur Gerate mit
erungs- | der Version | der Version | der Version | der Version
sequenz |1.1.11 1.2.2 1.3.0 1.35
1 MPR3X_4X_S MPR1X_2X_3X | MPR1X_2X 3X | Bereits aktuelle
W1 2 2.rom _3XITA _4X _4X | _4X _4XOG_SW | Version.
OG_SW1 3 0.r |1 3 5Bl.rom Update ist nicht
om erforderlich.
2 MPR1X_2X 3X | MPR1X_2X_3X
_3XITA 4X_4X | _4X 4XOG_SW
OG_SW1 3 0.r |1 3 5B1.rom
om
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MPR1X_2X_ 3X
_4X_4XO0G_SW
1 3 5B1.rom

e wenn Sie die ROM-Datei auswahlen, liest das Programm den Inhalt der
Datei. Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Warten Sie einen Moment.

EMTES Gerateaktualisierung

Gerdtename
Gerdte-1D 2701593361

EMTES Gerateaktualisierung

Geratename MPR420GT
Gerdte-I1D 2701593361
Serien-Nr. 137

Hardwareversion HW 01.00.01
Softwareversion SW0L03.05
Boot-Version BT 00.00.08

Wiileserver\DesktoplarSisbirecik

= - WMy Documents\ownCloud
Wihlen der ROM-Datei..]
\EMTESA\Dokuman',Driver-

ProgramMPR ROM Dosyalan...

- - Turlck Machste

e Klicken Sie auf Nachste und fuhren Sie das ROM-Update durch.
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e wenn das Update erfolgreich durchgeftihrt wurde, wird der folgende
Bildschirm angezeigt.

EMTES Cihaz Gincelleme

Update is successful

Previous Current
Software Ver. SW 01.03.00 SW01.03.05
Boot Ver. BT 00.00.08 BT 00.00.08
E ’ Start Again Close

Hinweis:

Sollten wahrend der Installation oder beim Update Probleme auftreten,
wenden Sie sich bitte an den ENTES Kundendienst.

Tel: +49 (0) 7022 931992 -0

E-Mail: kontakt@enteselektronik.com

Web: http://lwww.entes.com.tr/teknik-destek-de.asp
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